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Opisy rysunkow technicznych

Rys. 1 Budowa nagrzewnicy

Rys. 2 Panel sterownika
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Oznaczenia

wentylator

czeé¢ blaszana
uszczelka wizjera
szkto wizjera
nakretka wizjera
profil poprzeczny
profil wzdtuzny
profil pionowy
naroznik
podpora

dno

podstawka
przepona

ostona wylot
ostona dét
ostona dét
ostona $rodek
ostona srodek
ostona wlot
ostona azurowa
ostona gérna duza
kryza palnika
uszczelka palnika
ostona srodek OC

ostona boczna OC

00606060660600660600060606006060060006

Oznaczenia

ostona wylot OC
odchylacz
odchylacz
odchylacz
deflektor

walec

sito wlotowe
wlot

rura wlotowa
kryza wlotowa
ptomienidwka
sito wylotowe
puszka wylotowa
rurka wizjera
pokrywa wylotowa
rura wylotowa
pokrywa wlotu

pokrywka rewizji
uszczelka rewizji
uszczelka wylotu
uszczelka wlotu
belka wzdtuzna
belka poprzeczna

belka $rodkowa

sterownik

Oznaczenia

Wskaznik przegrzania pieca
[termostat STBI

kontrolka awarii wentylatora

sygnalizacja zasilania
elektrycznego

przetacznik GRZANIE /
CHLODZENIE

gniazdo bezpiecznikowe

regulator temperatury

progowe;
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Rys. 3 Schemat potgczen dla zasilania
elektrycznego z napieciem 400V /50 Hz

Oznaczenia

wentylator

grzanie

chtodzenie

zasilanie

awaria wentylatora
przegrzanie

ptyta czotowa

zawora

termostat zewnetrzny (opcja)
palnik

termostat wentylatora
termostat bezp.
stycznik

wytacznik termiczny

Oznaczenia kolorow
przewodow

z6tto-zielony
brazowy
szary
czarny
niebieski

zielony

POOEOHO 0000606000000000
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Aby zapewni¢ wtasciwe uzytko-
wanie i bezawaryjng eksploatacje
pieca nalezy doktadnie zapoznad sie
z niniejszg instrukcja

3. Warunki srodowiskowe
sktadowania

Nagrzewnica powinna by¢ sktadowa-
na w nastepujacych warunkach:

1. Przeznaczenie

Nagrzewnice PROTONI Model HP 30,
HP 45, HP 80, HP 130, HP 250 prze-
znaczone sg do ogrzewania matych

i Srednich pomieszczen w budynkach
gdzie nie ma instalacji wodnej CO.
Ciepto wytwarzane w nagrzewnicy

w postaci podgrzanego powietrza
bezpoérednio przez gtowice lub przy
pomocy kanatéow dostarczane jest do
ogrzewanego pomieszczenia.

Nagrzewnice moga wspotpracowac

z palnikami pracujacymi w trybie
pracy przerywanej (ON-OFF] zasila-
nymiolejem lub gazem. Decyzje jaki
ma byc¢ zastosowany palnik podejmuje
uzytkownik.

2. Konstrukcja urzadzenia

Nagrzewnice sktadajq sie z nastepu-
jacych zespotéw wymiennika ciepta
zbudowanego z stali nierdzewnej,
wentylatora promieniowego, sterow-
nika wraz z termostatem bezpieczen-
stwa, gtowicy rozpreznej wylotowe|

z przepustnicami bocznymi oraz
obudowy zewnetrznej pomalowane;j
proszkowo. Na panelach obudowy
od wewnatrz umieszczono ekrany

z blachy ocynkowanej wraz z owiew-

kami, ktore tworzg dodatkowaq izolacje
wymiennika przed wypromieniowywa-

niem ciepta na Sciany nagrzewnicy.

Zaleca sie stosowac palniki
wskazane przez producenta.
W przypadku zastosowania innego
palnika produkt moze nie spetniac
wymogow bezpieczehstwa
Dyrektyw Europejskich.

Rys. 1 Budowa nagrzewnicy

8 |

temperatura -20 - +85°C

wilgotnos¢ wzgledna | 5-85%

cisnienie 800-
1200hPa

brak zapylenia v

Srodowisko wolne v

od zanieczyszczen

chemicznych

4. Warunki srodowiskowe
uzytkowania

Nagrzewnica powinna by¢
uzytkowana w nastepujacy sposob:

temperatura 0-30°C
wilgotnos¢ wzgledna 5-85%
stopien ochrony przed IP20
wptywem $rodowiska

dobra wentylacja ogrze- |+
wanego pomieszczenia

5. Aspekty bezpieczenstwa
i zalecenia ogolne

Nagrzewnica musi by¢ zainstalowa-
na, ustawiona i uzytkowana zgodnie

z obowigzujacymi przepisami. Zasady,

ktore nalezy przestrzegac eksploatu-
Jac nagrzewnice:
e nalezy Scisle stosowac sie do tresci

zawartych w niniejszej instrukcji.

e nie wolno instalowac nagrzewnicy
w miejscach zagrozonych niebez-

pieczenstwem pozaru lub eksplozji.

e materiaty palne powinny znajdowac
sie w bezpiecznej odlegtosci od
nagrzewnicy [min 3 metry]

e w pomieszczeniu gdzie jest zain-
stalowana nagrzewnica musi by¢

zapewniona wystarczajaca wentyla-
cja, zapewniajaca prawidtowg prace

urzadzenia

e nagrzewnica musi by¢ ustawiona
w poblizu komina lub kanatu dymo-
wego oraz odpowiedniej elektrycz-
nej tablicy rozdzielczej, nagrzew-
nice nalezy chroni¢ przed dziecmi
i zwierzetami.

e po zakonczonej pracy nalezy
nagrzewnice wytaczyc¢ z zasilania
pradowego, nie przekracza¢ mak-
symalnej mocy grzewczej.

e zapewnic¢ odpowiednig cyrkulacje
powietrza po stronie zasysania jak
i wydmuchiwania powietrza.

6. Instalacja urzadzenia

Podtaczenie i uruchomienie
nagrzewnicy nalezy zleci¢ upraw-
nionemu instalatorowi wskazanemu
przez sprzedawce

e Podczas instalowania urzadzenia
nalezy spetni¢ wszelkie lokalne
przepisy, wtaczajac w to przepisy
odnoszace sie do norm krajowych
inorm europejskich.

e Ustawic piec na ptaskim betono-
wym podtozu.
e Wypoziomowac urzadzenie.

e Zachowac bezpieczng odlegto$¢ od
materiatow palnych.

e Urzadzenie musi by¢ podtaczone do
kanatu dymowego zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami z uwzgled-
nieniem nastepujacych wskazowek:
e rura odprowadzajgca spaliny po-

winna by¢ mozliwie jak najkrot-
sza z nachyleniem ku gérze.

e nie powinna miec¢ zadnych
ostrych wygiec, jej Srednica zas
nie moze by¢ w zadnym wypad-
ku zmniejszana w stosunku do
wymiaru czopucha.

e kazda nagrzewnica musi by¢
podtaczona do odrebnego kanatu
dymowego.

e cigg kominowy nie moze by¢
mniejszy od wymaganego mi-
nimalnego ciagu okreslonego

w specyfikacji technicznej.

e kanat dymowy musi mie¢ dtu-
gos¢ min. 1 metra.

e Palnik zamocowac¢ do nagrzewni-
cy za pomoca odpowiednich srub
znajdujacych sie na wyposazeniu
palnika.

e Pomiedzy palnikiem i nagrzewnicg
umieséci¢ uszczelke dotaczong do
palnika.

e Palnik podtaczy¢ do zbiornika
paliwa zgodnie zjnstrukcjg obstugi
palnika”.

e Instalacja zasilajaca nagrzewnice
musi by¢ uziemiona i wyposazona
w réznicowy wyzwalacz elektroma-
gnetyczno-termiczny.

e Przewdd zasilajacy o przekroju
1,5mm2 musi by¢ podtaczony do
tablicy rozdzielczej wyposazonej
w wytacznik.

e Termostat pomieszczeniowy lub
regulator czasowy nalezy podtaczyc
do sterownika nagrzewnicy.

www.taret.pl
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7. Opis dziatania urzadzenia
i obstuga

Uruchomienie nagrzewnicy

Przetacznik trybu pracy umieszczony
na panelu czotowym sterownika prze-
taczyé w pozadang pozycje GRZANIE
lub CHLODZENIE. W pozycji CHEO-
DZENIE nastepuje natychmiastowe
zataczenie wentylatora. Nastawa tem-
peratury progowe]j lub stan termosta-
tu zewnetrznego (jesli zamontowany)
nie maja wptywu na prace wentylato-
ra.W pozycji GRZANIE nalezy rozpalic¢
palenisko (patrz Instrukcja obstugi
palnika). Dalsza praca nagrzewnicy
jest sterowana automatycznie i nie
wymaga ingerencji uzytkownika.
Nagrzewnice HP 30, HP 45, HP 80, Hp
130, HP 250 moga pracowad w trybie
grzania lub chtodzenia. W trybie grza-
nia kontrolowana jest temperatura
paleniska, temperatura zewnetrzna
(w wersji z termostatem zewnetrz-
nym) oraz praca wentylatora. Po
uruchomieniu urzadzenia poczatkowo
pracuje tylko palnik. Po rozgrzaniu
paleniska do temperatury progowe|
(ustawionej przez uzytkownika pokre-
ttem na panelu czotowym sterownika)
nastepuje zataczenie wentylatora..
Jesli temperatura paleniska spad-
nie ponizej temperatury progowe|
wentylator wytgcza sie. W wersji z ter-
mostatem zewnetrznym praca palnika
uzalezniona jest od stanu termostatu
kontrolujgcego temperature w ogrze-
wanym pomieszczeniu. Po osiggnie-
ciu nastawionej temperatury palnik
wytacza sie (wentylator pracuje).
Spadek temperatury otoczenia ponizej
temperatury nastawionej ponownie
zatacza palnik.W wersji bez termo-
statu zewnetrznego palnik pracuje

w trybie ciggtym.

Jezeli temperatura w wymienniku cie-
pta przekroczy prog bezpieczenstwa
(90°C) nastepuje natychmiastowe
wytaczenie pracy palnika. Wentyla-
tor pracuje, aby schtodzi¢ palenisko

i wymiennik ciepta. Sytuacja jest sy-
gnalizowana zapaleniem sie kontrolki
Przegrzanie umieszczonej na panelu
czotowym sterownika.Wentylator
wytaczy sie, gdy temperatura pale-
niska spadnie ponizej temperatury
progowe] [ustawionej przez uzytkow-
nika pokrettem na panelu czotowym
sterownikal. Ponowne uruchomienie
nagrzewnicy mozliwe jest dopiero po
skasowaniu alarmu (nalezy wcisna¢
przycisk umieszczony na termostacie
bezpieczenstwal. W trybie chtodze-
nia kontrolowana jest jedynie praca
wentylatora.

Temperatura paleniska, temperatura
zewnetrzna (w wersji z termostatem
zewnetrznym)

nie majg wptywu na prace urzadze-
nia. W obydwu trybach kontrolowa-
ny jest prad ptynacy w kazdej z faz
zasilajacych wentylator. Przekro-
czenie maksymalnej wartosci pradu,
w ktorejkolwiek fazie powoduje
zatrzymanie pracy catego urzadzenia,
a awaria sygnalizowana jest zapale-
niem sie kontrolki Awaria wentylatora
umieszczonej na panelu czotowym
sterownika. Ponowne uruchomienie
nagrzewnicy mozliwe jest po usunie-
ciu przyczyny awarii (patrz pkt. 9.1
niniejszej instrukcji)

Obstuga po pierwszym urucho-
mieniu

Po zainstalowaniu nagrzewnicy nalezy
ustali¢ temperature progowa, przy
ktorej bedzie zataczat sie wentylator.
/byt niska temperatura zataczania
moze spowodowaé samoczynne
wygaszanie paleniska. Zaleca sie,

aby temperature progowa ustawié

w zakresie 30 - 45°C. Nastawy doko-
nuje sie pokrettem umieszczonym na
panelu czotowym sterownika.

Aby zapewni¢ prawidtowa prace urza-
dzenia nalezy sprawdzic¢ jego podsta-
wowe parametry pracy. W tym celu
nalezy wiaczy¢ urzadzenie i sprawdzi¢
czy wentylator zaczyna pracowac po
ok. 1 -3 min po zataczeniu palnika.
Jezelinagrzewnica pracuje przez
okoto 20 min bez zaktécen nalezy
dokona¢ dodatkowych kontroli:

e sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodow
od zbiornika paliwa do palnika.

e przy pomocy odpowiedniego mier-
nika sprawdzi¢ ci$nienie pompy
zgodnie z instrukcjq palnika.

e dokonac pomiaru temperatury spa-
lin i zawartosci sadzy.

e sprawdzi¢ dziatanie termostatu
uruchamiajgcego prace wentylatora
/zalecany nastaw /35-45°C/

e sprawdzi¢ czy skok cieplny odpo-
wiada podanemu w danych tech-
nicznych.

e sprawdzi¢ dziatanie termostatu
LIMIT /przy 90°C winien wytaczyé
prace palnika/

e sprawdzi¢ dziatanie regulatora
pokojowego.

e sprawdzi¢ czy po wytaczeniu palni-
ka wentylator pracuje do momentu
schtodzenia komory spalania

Wytaczenie nagrzewnicy

Przetacznik trybu pracy umieszczo-
ny na panelu czotowym sterownika

przetaczy¢ w pozycje 0. Palnik zostaje
wytaczony zas wentylator pracuje do
momentu schtodzenia w wypadku
GRZANIE, w przypadku CHLODZENIE
wentylator wytgcza sie natychmiast.

Konserwacja

Zaleca sie wykonywanie sezo-
nowych przegladéw w autoryzowa-
nym serwisie

Przed przystapieniem do wykonywa-
nia jakichkolwiek czynnosci kon-
serwacyjnych nagrzewnice nalezy
bezwzglednie odtaczy¢ od zasilania
sieciowego. Prace rozpocza¢ poscho-
dzeniu nagrzewnicy.

Czyszczenie wymiennika ciepta i komo-
ry spalania:

Aby zapwni¢ wydajne i sprawne
dziatanie nagrzewnicy, niezbedne
jest oczyszczenie wymiennika ciepta

i komory spalania po dtuzszym okre-
sie uzytkowania. Czyszczenie nalezy
wykonywac czesciej w przypadku
nadmiernego osadzania sie sadzy.
Sadza gromadzi sie w przypadku
niewystarczajacego ciggu kominowe-
go,stosowania paliwa o bardzo niskiej
jakoéci, niewtasciwej regulacji palnika
I'ub zbyt czestego wtaczania i wyta-
czania nagrzewnicy. O nagromadzeniu
sie duzej ilosci sadzy moga $wiadczyc
wibracje nagrzewnicy bezposrednio
po jej wtaczeniu.

W celu uzyskania dostepu do we-
wnetrznych czeéci wymiennika ciepta
(rys. 1/31) nalezy wymontowac pal-
nik, zdemontowac tylny gérny panel
(41), drzwiczki kontrolne wymiennika
ciepta (43) oraz deflektory (30). Sadze
lub inne obce ciata nalezy usunac za
pomocg odkurzacza lub drucianego
wyciora do rur.

Czyszczenie wentylatora

Usung¢ wszelkie zanieczyszczenia
lub obce ciata ze Scian perforowanych
obudéw i w razie potrzeby oczysci¢
topatki wentylatora.

Czyszczenie palnika

Aby zapewni¢ wydajna prace na-
grzewnicy, nalezy zadbac¢ o regularne
serwisowanie palnika przez auto-
ryzowanego technika serwisowe-

go. Wszystkie czynnoéci zwigzane

z czyszczeniem, obstuga serwisowg

i regulacja palnika musza by¢ wy-
konywane zgodnie ze wskazéwkami
zamieszczonymi w instrukcji obstugi
palnika.

PL
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Regulacja temperatury
termostatem zewnetrznym

W opcji z termostatem zewnetrznym
kazde urzadzenie jest wyposazone

w programowalny regulator tempera-

tury z instrukcja obstugi i instalacji

8. Panel sterownika

Rys. 2 Panel sterownika

9. Usuwanie usterek

Usterka

Nagrzewnica nie uruchamia sig

Nastepuje zadziatanie termostatu LIMIT

Palnik uruchamia sie, ptomien nie zapala
sie i wigcza sie kontrolka ponownego
uruchamiania

Nastepuje zadziatanie przekaznika ter-
micznego RM zapala sie kontrolka ostrze-
gawcza -pkt. Srys. 2

Wentylator nie uruchamia sie lub urucha-
mia sie z opdznieniem

Wentylator wpada w wibracje lub emituje
nietypowe dzwieki

Zbyt mata ilos¢ ciepta

Przyczyna
1. Usterka zasilania elektrycznego
2. Niewtasciwe potozenie

wytacznika gtéwnego

1. Przegrzanie komory spalania

1. Nieprawidtowa praca palnika

1. Zbyt duzy pobor pradu przez silnik
wentylatora

1. Brak zasilania elektrycznego
2. Uszkodzony termostat

3. Spalona lub przerwane uzwojenie
silnika elektrycznego

4. Uszkodzony kondensator

5. Zablokowane tozyska silnika elektrycz-
nego

1. Obce ciata na topatkach wirnika wenty-
latora

2. Zbyt mata cyrkulacja powietrza

1. Niewtasciwy palnik

Sposdb naprawy
1. Sprawdzi¢ dziatanie i potozenie
wytacznika gtéwnego

2.Sprawdzi¢ przewaod zasilajacy

1. Sprawdzi¢ przeptyw paliwa

2. Sprawdzi¢ potozenie zasuw, stan otwo-
row zasysajacych

3. Usung¢ obce materiaty z kanatéw

1. Nacisna¢ przycisk ponownego urucha-
miania w celu wtgczenia

1. Zanieczyszczone lub przytkane otwory
w perforowanych $cianach

1. Sprawdzi¢ bezpieczniki
2. Sprawdzi¢ potaczenia elektryczne

3. Sprawdzi¢ termostat, w razie potrzeby
nastawi¢ go odpowiednio lub wymieni¢

4. Wymieni¢ silnik wentylatora

1. Usunac obce ciata

2. Usunac przeszkody zaktécajgce cyrku-
lacje powietrza

1. Wezwac autoryzowanego technika
serwisowego

101
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10. Dane techniczne

HP30 | HPas | HP80 HP 130 HP180 | HP250
Zasilanie elektryczne 400V 1 50Hz
Przeplyw ogrzanego powietrza 2400 m? 7e00 m* 15200 m*
Fuzycie paliwa 2 8kagh | 4 kgih | 7.0 ka/h 11,8 ka/h 18,2 ka/h | 20,2 ka/h
Paliwo olej opatowy / gaz
Maksymaina moc grzewcza 30 kW | 45 KW | 80 kW | 130 kKW | 180 KW | 260 KW
Sprawnosc 91%
Temperatura spalin 180°C | 205°C | 225°C 233°C 238°C | 241°C
Pobor mocy przez wentylator 367 W 1700 W 3400 W
Catkowity pobor mocy 300°W 300°W | 520W 1850 W 3900°W | 3900°W
Srednica kanatu spalinowego 150 mm 200 mm 250 mm
Temperatura uruchamiania wentylatora 35°C
Graniczna temperatura bezpieczenstwa a0=C
Poniom hatasu w odleglosci 1m 67,2 dB | 71,2dB 73,4 dB 7h dB 76,1 dB 7i2dB
VWymiary (sssroxose = grsonose x wysouoc) 51x88x175 cm 54;:5[!:?;:190 ?1::1;2;:225 100)(2?an228 1EIEI><‘C1;1an2ED
Waga 125 kg | 138 kg 170 kg 380 ko 480 kg 550 kg
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EN 13842

Typ: HP 30, HP 45, HP 80, HP 130, HP 180, HP 250
Klasa urzgdzenia: klasa 1
Moc cieplna: 30 kW, 45 kW, 80 kW, 130 kW, 180 kW, 250 kW
Rodzaj paliwa: olej opatowy
Bezpieczenstwo elektryczne: spetnione

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Producent: ,TARET” Sp. z 0.0. Spdétka Komandytowa
Adres: Polska, 05-822 Milanowek, ul. Kosciuszki 112
Produkt: Marka: / Marke: HP

Model: / Modell: HP 30, HP 45, HP 80, HP 130, HP 180, HP 250
Niniejszym deklarujemy z catg odpowiedzialno$cig, ze wymienione produkty spetniajg wymagania bezpieczenstwa
Dyrektyw Europejskich.
Dyrektywy: 2006/95/WE Dyrektywa niskonapigciowg (LVD)
2004/108/WE Dyrektywg Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (EMC)
89/106/WE Dyrektywa Wyroby Budowlane
Zastosowane normy:
PN-EN 13842:2007, PN-EN 60335-1:2004, A1:2005+A2:2008+A12:2008+Ap1:2005+Ap2:2006, PN-EN 60335-2-102:2006
Oznaczenie CE zostato nadane w: 2009 r.
Deklaracja wydana przez: ,TARET” Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa
Miejscowosé, data: Milanowek, 01.12.2009
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Description of technical drawings

Fig. 1 Heater construction

Fig. 2 Control Panel
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Terms

Fan

Metal plate part
Peephole insulating gasket
Peephole glass
Peephole nut
Transverse section
Longitudinal section
Vertical section
Corner

Support

Bottom

Stand

Diaphragm

Outlet cover

Bottom cover
Bottom cover
Centre cover
Centre cover

Inlet cover
Openwork cover
Upper large cover
Burner orifice
Burner insulating gasket
Centre CH cover

Side CH cover

06066060660606660606060606006600006

Terms
Outlet CH cover

Deflector

Deflector

Deflector

Deflector

Cylinder

Entry sieve (screen)
Inlet

Inlet pipe

Inlet orifice
Combustion tube
Outlet sieve (screen)
Outlet box

Peephole tube

Outlet cover

Qutlet pipe

Inlet cover

Peephole cover
Peephole insulating gasket
Outlet insulating gasket
Inlet insulating gasket
Longitudinal beam
Cross-beam

Central beam

Control panel

Terms

Heater overheating indicator
[termostat STB]

Fan failure indicator light.

Electric power signal

Switch HEATING™ > _CO-
OLING"
Fuse base

Threshold temperature
regulator

12|
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Fig. 3 Connection diagram for electric
power with 400V / 50Hz

Terms

fan

heating

cooling

power

failure of the fan
overheating

front plate

latch

External thermostat (option)
burner
Thermostatof the fan
Safety thermostat
contactor

thermal switch

DEOOEHOL0 0000000000000

Cables colour markings

Yellow-green
brown

grey

black

blue

green

white

ENG

|13


plitkie
Stamp


ENG

Please read the following
instructions carefully in order to
make sure that the heater is used
properly and does not cause mal-
function.

1. Purpose

PROTONHP 30, HP 45, HP 80, HP 130
and HP 250 heaters are designed for
heating small and medium-size ro-
oms and surfaces in buildings without
central heating and water system.
Heat in form of hot air is transported
to the room either directly by the head
or by means of flues.

Heaters may be used in rooms where

other oil or gas heaters functioning in
ON-OFF mode are operating. Decision
about which heater should be used is

made by the user.

2. Construction of the heater

Heaters consist of the following units:
heat exchanger made of stainless
steel, radial fan, control panel with
security thermostat, outlet decom-
pression head with side dampers and
external casing painted with powder
coating. On the inside of the casing
are sheet zinc screens with deflectors
which provide additional isolation
against heat emission on the heater
panels.

Itis recommended to use
burners which are approved by the
producer. If a different burneris
used the product may not comply
with safety requirements of the
European Directives.

Fig. 1 Heater construction

14|

3. Storage conditions

Oil heater should be stored in the
following conditions:

Temperature -20 - +85°C

Relative humidity 5-85%

Pressure 800-
1200hPa

Lack of dust/ pollu- v

tion

Environment free of v

chemical pollutants

4. Conditions for use

QOil heater should be operated in the
following conditions:

Temperature 0-30°C
Relative humidity 5-85%
Environmental impact P20

protection

Appropriate ventilation of |+
the heated area

5. Safety measures and gene-
ral recommendations

Heater should be installed, placed
and used in accordance with binding
regulations. Rules that should be
adhered to when operating the heater
are as follows:

e recommendations included in this
instruction should be meticulously
followed

e heater may not be installed in pla-
ces where there is a risk of fire or
explosion

e combustible materials should be
placed away from the heater [mini-
mum 3 meters)

e there should be appropriate ven-
tilation in room(s) heated with oil
heater to assure good functioning of
the burner

e burner should be placed close to a
flue or a flue pass and appropriate
power distribution board. Burner
should be protected against chil-
dren and animals.

Burner should be powered off after
use.

Do not exceed maximum heating
performance.

Assure appropriate air circulation in
both sucking in and blowing out the
air.

6. Installation

Installation and activation of the
heater should be carried out by an
authorised/certified fitter nomina-
ted by the seller

e When installing the heater, all local
regulations are to be complied with,
including regulations referring to
national and European norms.

e Place the heater on level, concrete
surface.

e [ evel the heater.

e The heater should be placed away
from combustible materials.

e The heater must be connected to
exhaust fumes channel according
with binding norms, including the
following recommendations:

e Combustion outlet flue should
be as short as possible facing
upwards.

e |t should not have any sharp
curves or bends and its diameter
should under no circumstances
be reduced compared to the size
of the vent cap.

e Fach heater should be connected
to a separate combustion flue.

e Draught may not be lower than
the minimum draught required
as per technical specifications.

e Flue has to be at least 1 meter
long.

e Burner should be fitted to the he-
ater by means of attached screws.

e Attached insulating gasket should
be placed between the burner and
the heater.

e Burner should be fitted to the fuel
tank according to the ‘Burner In-
struction of Use’.

e Installation powering the heater
must be grounded and equipped
with electro-magnetic thermal
release. -1,5 mm2 diameter po-
wer cable must be connected to
switchboard equipped with breaker
switch. -Thermostat or digital timer
should be connected to heater con-
trol panel.

7. Description of use
and operation

Switching on

Mode switch located on the control
panel should be set at HEATING or
COOLING. In the COOLING position,
the fan is immediately switched on.
Setting threshold temperature or

www.taret.pl
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external thermostat (if mounted) does
not influence the functioning of the
fan. In HEATING mode, burner should
be ignited [see Burner Instruction for
Use). Heater operates automatically
and further interference of the useris
not required.

HP 30, HP 45, HP 80, HP 130 and

HP 250 heaters may work in HE-
ATING or COOLING modes. In case of
HEATING mode burner temperature,
external temperature (for models
with external thermostat) and fan

are controlled. After switching on

the heater initially only the burner is
working. Next, after the burner has
been heated to threshold temperature
(set by the user by means of a switch
located on the control panel) the fan is
activated.

If the temperature of the burner drops
below threshold temperature, fan
switches off. For models equipped
with external thermostat, burner
functioning depends on the thermo-
stat controlling temperature in heated
room. Once desired temperature is
achieved, the burner switches off (fan
is working). Dropping of surrounding
temperature below the set temperatu-
re activates the burner. In models wi-
thout external thermostat, the burner
works continuously. If the temperatu-
re in heat exchanger exceeds security
threshold (90°C) the burner deactiva-
tes automatically. The fan continues
to operate in order to cool down the
burner and heat exchanger. This is
signalled when the Overheating diode
located on the control panel switches
on. Fan switches off when the burner
temperature drops below threshold
temperature (set by the user by
means of knob on the control panel].
Heater may be activated again only
after the alarm has been cancelled (to
do so, press the button of the securi-
ty thermostat) During cooling mode
only the functioning of fan is control-
led. Temperature of burner, external
temperature (for models with external
thermostat) does not influence the
functioning of the heater. In both mo-
des, electric current from each

of the phases powering the fan is
controlled. When maximum electric
current is exceeded in any of the
phases, the heater stops and the failu-
re is signalled when the fan failure
indicator light on the control panel
switches on. It is possible to activate
the heater only after the cause of the
failure has been fixed (see point 9.1 of
the instruction).

Use after first activation

After the heater has been installed,
the threshold temperature should be
set, at which temperature the fan will
activate. Too low temperature of fan
activation may cause automated shut-
ting off of the burner. It is recommen-
ded to set the threshold temperature
at 30 - 45°C

The temperature is set by means of

a knob on the control panel. In order
to guarantee good functioning of the
heater, its basic working parameters
should be checked. To do this, itis
recommended to turn on the heater
and see if the fan starts to work after
about 1 - 3 minutes following the
activation of the burner.If the heater

operates for about 20 minutes without

failures, additional controls must be
carried out:

e check tightness of feed lines from
fuel tank to burner.

e by means of a special measuring
tool, check pump pressure according
to heater’s instruction.

® measure the temperature of exhaust

fumes and soot content.

e check the thermostat activating
the fan/recommended setting/35°C-
45°C/.

e check if the temperature change
conforms to the one given in technical
data.

e check if LIMIT thermostat operates

satisfactorily at 90°C ,is should switch

the burner off.

e check the functioning of room regu-
lator/control.

e check if after switching the burner
off the fan continues to work until the
combustion chamber cools down.
Switching off

Mode switch on the control panel
should be switched to 0.The burner
is switched off and the fan works in
the HEATING mode until the unit has
cooled down, in case of COOLING the
fan switches off automatically.

Maintenance

Itis recommended to have all
maintenance works done in an
accredited servicing station.

Prior to carrying out any maintenance
works, heater must be obligatorily
switched off from the power supply.
Maintenance may begin after the
heater has cooled down.

ENG

Cleaning of the heat exchanger and
combustion chamber.

In order to assure failure-free and
safe functioning of the unit, it is ne-
cessary to have heat exchanger and
combustion chamber cleaned after
longer period of time. Cleaning must
be done more frequently in cases of
excessive soot depositing. Soot is ac-
cumulated in case of insufficient flue
draught, use of poor-quality fuel or
improper regulation of the burner or
too frequent turning on and off of the
heater. Vibrating of the heater may in-
dicate that excess soot have accumu-
lated after it was switched on. In order
to have access to internal components
of the heat exchanger [figure 1/31)
burner should be removed and upper
panel (41), heat exchanger control
door (43) and deflectors (30) should be
taken out. Soot or other foreign bodies
must be removed by means of a vacu-
um cleaner or steel cleaning brush.

Cleaning the fan

Remove all pollutants and foreign bo-
dies from surface of perforated walls
and, if necessary, clean fan blades.

Cleaning the burner

In order to assure efficient functioning
of the heater, it is necessary to have
the burner serviced regularly by an
authorized maintenance technician.
All cleaning, maintenance and regula-
tion of the burner must be carried out
according with provisions included in
the ‘Burner Instruction for Use’

Adjusting temperature by means
of external thermostat

For models with external thermostat,
each unit is equipped with program-
mable temperature regulator/con-
trol with installation and instruction
manual.

8. Control panel

Fig. 2 Control Panel

| 15
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9. Failures and remedies

Failure

Heater does not activate

LIMIT Thermostat starts working

Burner switches on, flame does not ignite

Cause

1 Electric power supply failure
2. Inappropriate location

of the main switch

1. Overheating of the combustion chamber

] MaqunC“ DmngofthEburner

| Remedy

1.Check functioning and position
of the main switch
2. Check power cable

1 Dheckfuetﬂm
2. Check location of valves
Check sucking holes

3. Remove foreign bodies from pipes

1. Press re-activation button to switch on

ermal transmitter is activated and a
warning indicator light goes off. - point 5,
figure 2

Heater does not activate or activates with

a delay

Fanstarts tovibrate or produces strange

sounds

TDOlIttlEheat et s e e e e e e e

] Nopwersuppw et s e e

2. Damaged thermostat

3. Burnt or damaged winding of the elec-
tric motor

4. Damaged condenser

5. Blocked electric motor bearings

I.. F.oreigh.b“odies on.fan blades
2. Too low air circulation

] Wm n gburne |—

Irty or cbstrucie

. oles in perforate
walls

- Dhecksafetyfus L
2. Check power supply

3. Check thermostat if necessary, it sho-
uld be set adequately or replaced

L. Replace fan motor

1 Remmrefgrmgnho [j|r-_\5
2. Remove blockages impeding
circulation of air

1 Da“aumor |Zedtec h n Iclan

10. Technical specification

HP30 | HPas | HPsao

HP 130 HP 180 | HP 250

Electric power supply

4000/ 50Hz

Heated air circulation

3400 m*

fei0m® 15200 m*

Fuel consumption

4 ka/h

2.8 koh | | 7,01 ka/h

11.8 ka/h

18,2 ko | 20,2 ka/h

Fuel

Heating oil, gas

Maximum heating performance]

30 KW | 45 KW | 80 KW |

130 KW | 180 KW | 250 kW

Efficiency

91%

Temperature of combustion fumes

190°C | 205°C | 225°C

233°C 238°C | 241°C

Fan powerintake

367W

1700w 3400W

Total power intake

390W | 390W | 520°W

1850'W 3900w | 3000w

Combustion pipe diameter

150 mm

200 mm 250 mm

Fan activation temperature

35°C

Threshold safety temperature

90°C

Noise levelat 1 m

67,2 dB | 71,2dB 734 dB

75 dB 76,1dB 772dB

Measurements (width/depth/height)

S54x90x190

B1x88x175 cm om

T1xK117%226

10014 0x226
cm

100140220

cm cm

Weight

125 kg | 138 kg 170 kg

380 kg 490 kg 5A0 kg

16|
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Type: HP 30, HP 45, HP 80, HP 130, HP 180, HP 250
Class: 1
Heating performance: 30 kW, 45kW, 80kW, 130kW, 180kW, 250kW
Fuel type: Diesel oil
Electric security: complied with

EC DECLARATION OFCONFORMITY

Manufacturer:  ,TARET” Sp. z 0.0. Sp6tka Komandytowa
Adres: Poland, 05-822 Milanowek, ul. Kosciuszki 112
Produkt: --Marka: / Market: HP
Model: / Modell: HP 30, HP 45, HP 80, HP 130, HP 180, and HP 250

We hereby declare in sole responsibility that the designated product fulfills the safety requirements of the
European Directives.

Dyrektywy: 2006/95/WE Dyrektywg niskonapieciowg (LVD)
2004/108/WE Dyrektywg Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (EMC)
89/106/WE Dyrektywg Wyroby Budowlane
Standard applied:
PN-EN 13842:2007, PN-EN 60335-1:2004, A1:2005+A2:2008+A12:2008+Ap1:2005+Ap2:2006, PN-EN 60335-2-102:2006
CE marking was made in: 2009 r.
Declaration issued by: »,TARET” Sp. z 0.0. Spdtka Komandytowa
Place, date: Milanéwek, 01.12.2009
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Beschreibung von technischen Zeichnungen

Abb. 1 Der Aufbau des Lufterhitzers

Abb. 2 Bedienungspaneel
des Steuergeréts
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Vezeichnungs

Ventilator
Klopperboden
Schauglasdichtung
Schauglasplatte
Schauglasmutter
Querprofil
Langsprofil
Eckpfosten
Eckelement
Tragprofil

Der Boden

Eckful3

Membran

Abluft Schutzblech
Schutzblech unten
Schutzblech unten
Schutzblech Mitte
Schutzblech Mitte
Schutzblech Zuluft
Lochblech

Grosse Schutzblech oben
Brennerflansche
Brennerdichtung
Schutzblech Mitte verzinkt

Seitenschutzblech verzinkt

006060606606006660600060606006060060006

Vezeichnungs
Schutzblech Abluft verzinkt

Luftleitblech
Luftleitblech
Luftleitblech
Deflektor

Zylinder
Zulaufgitter

Zulauf

Zulaufrohr
Zulaufflansch
Glattrohr-Rekuperator
Luftauslasssieb
Luftauslasskammer
Schauglasrohr
Luftauslassabdeckplatte
Luftauslassrohr
Zuluftabdeckplatte
Revisionsdeckel
Revisionsdichtung
Luftauslassdichtung
Zuluftdichtung
Langsbalken
Querbalken
Innenbalken

Steuergerat

181

Anzeiger des DffenUberhit-
zung [Sicherheitsthermostat
STBI

Kontrollleuchte fir Ventilato-
r-Fehler

Signalisierungslampe Net-
ZVersorgung

Wahlschalter .KUHLEN" »
JHEIZENT

Sicherungssteckplatz

Grenztemperaturregler
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Abb. 3 Schaltplan fir Stromanschluss
mit der Spannung 400V/50 Hz

Vezeichnungs

Ventilator

Heizen

Kihlen

Speisung

Ventilator - fehler
Uberhitzen
Vorderbedienungspaneel
Magnetanker
AuBenthermostat
Brenner

Ventilator - thermostat
Sicherheitstermostat
Schitz

Thermoschalter

DOOEHO0 000O0H6000000000

Kabel Farbmarkierungen

Yellow-green
braun
grau

schwartz

DE
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Um die richtige Nutzung und
den stérungsfreien Betrieb des
Ofens zu sichern, sollten Sie sich
mit der vorliegenden Bedienung-
sanleitung genau vertraut machen.

1. Bestimmung

Lufterhitzer PROTOMN Model HP 30,
HP 45, HP 80, HP 130, HP 250 sind zur
Heizung von kleinen und mittelgrof3en
Raume in den Gebduden bestimmt, wo
es keine Wasserzentralheizung gibt.
Die im Lufterhitzer erzeugte Warme
wird in einen Raum in Gestalt von
erwarmter Luft entweder direkt tber
den Heizungskopf oder indirekt mit
Luftkanalen zugefihrt.

Die Lufterhitzer konnen mit den
Brennern zusammenarbeiten, die im
intermittierenden ON/OFF-Modus mit
Ol oder Gas gespeist werden. Die Ent-
scheidung, welchen Brenner einge-

setzt werden soll, trifft der Benutzer.

2. Aufbau der Anlage

Die Lufterhitzer bestehen aus folgen-
den Bausatze: einem Warmetauscher
aus nicht rostendem Stahl, einem
Radialventilator, einem Steuergerat
mit Sicherheitsthermostat, einer
Entspannungsdise mit Seitendrossel-
klappen und einem pulverbeschichte-
ten AuBBengehduse. Auf den Paneelen
des Innengehduses sind die Schirme
aus verzinktem Blech zusammen mit
den Luftleitblechen angebracht wor-
den, die die zusatzliche, die Warme-
ausstrahlung an die Gehausewande
verhindernde Warmedammung des
Warmetauschers bilden.

0 Esist ratsam, die vom Produ-

zenten empfohlenen Brenner ein-

zusetzen. Falls ein anderer Brenner
eingesetzt wird, kann das Produkt
die Sicherheitsanforderungen der
Europaischen Richtlinien nicht
erfillen.

Abb. 1 Der Aufbau des Lufterhitzers

20 |

e Maximale Heizleistung nicht Gber-
schreiten.

3. Umgebungsbedingungen
bei Lagerung

Der Lufterhitzer sollte in den folgen-
den Bedingungen gelagert werden:

e Die entsprechende Luftzirkulation
an der Absaug- und Geblaseseite
sichern.

. J

Temperatur -20-+85°C 6. Montage der Anlage

Relative Feuchtigkeit | 5-85%

Luftdruck 800- Mit Anschluss und Inbetrieb-
1200nPa setzung des Lufterhitzers soll nur

Keine Staubbedin- v ein zugelassener Monteur beau-

gungen ftragt werden, der vom Hersteller

Lagerungsplatz frei v bestimmt wurde.

von chemischen Ve-

runreinigungen

4. Umgebungsbedingungen bei
Betrieb

Der Lufterhitzer soll auf folgende
Weise benutzt werden:

Temperatur 0-30°C
Relative Feuchtigkeit 5-85%
Schutzklasse P20

Gute Entliftung des ge- v
heizten Raumes

5. Sicherheitsfragen und all-
gemeine Empfehlungen

Der Lufterhitzer muss mit Einhaltung
der glltigen Vorschriften montiert,
eingestellt und benutzt werden. Die
Regeln, die beim Betrieb des Lufter-
hitzers einzuhalten sind:

e Die Inhalte der vorliegenden Be-
triebsanleitung sind streng einzu-
halten.

e Der Erhitzer darf nicht auf den Stel-
len montiert werden, die der Explo-
sions- oder Brandgefahr ausgesetzt
sind.

e Brennbare Stoffe sollen in einem
sicheren Abstand vom Lufterhitzer
gehalten werden [mindestens 3
Meter).

e Im Raum, wo der Lufterhitzer
montiert ist, muss die ausreichen-
de Entliftung garantiert sein, die
den richtigen Betrieb der Anlage
gewahrleistet.

e Der Lufterhitzer muss in der Nahe
von einem Kamin oder Rauchkanal
und einer entsprechenden elektri-
schen Schalttafel aufgestellt sein.

e Der Lufterhitzer muss vor Kindern
und Tieren geschitzt werden.
e Nach Arbeitsschluss muss der Lu-

fterhitzer vom Stromnetz getrennt
werden.

Wahrend der Montage der Anlage
sollen alle lokalen Vorschriften
erflllt erden, einschliefllich die
Vorschriften, die sich auf die Lan-
des- und europaischen Normen
beziehen

Den Ofen auf flachem Betonunter-
grund aufstellen.

Die Anlage horizontal ausrichten.

Sicheren Abstand von brennbaren
Stoffen halten.

Die Anlage muss gemaf} glltigen
Vorschriften an einen Rauchkanal
angeschlossen sein, wobei folgende
Hinweise zu bertcksichtigen sind:

e Das Abgasrohr soll maglichst
kurz und nach oben geneigt sein.

e Essoll nicht scharf gebogen
werden und sein Durchmesser
darf wieder auf keinen Fall bis
an die Abmessung von Fuchs
verkleinert werden.

e Jeder Lufterhitzer muss an einen
separaten Rauchkanal ange-
schlossen sein.

e Kaminzug darf nicht kleiner als
der in der technischen Spezifika-
tion beschriebene Mindestzug.

e Der Rauchkanal soll mindestens
eine Lange von 1T m haben.

Den Brenner an den Lufterhitzer
mit den entsprechenden Schrauben
befestigen, die sich im Lieferum-
fang des Brenners befinden.

/wischen dem Brenner und dem
Lufterhitzer die dem Lufterhitzer
beigeflgte Dichtung einlegen.

Den Brenner an den Kraftstofftank
gemal .Brenner-Betriebsanle-
itung” anschlieflen.

Die Elektrische Versorgungsin-
stallation des Lufterhitzers muss
geerdet und in einen magnetther-
mischen Differentialschalter ausge-
stattet sein.

Die Elektrische Leitung mit einem
Querschnitt von 1,5 mm2 muss an
die mit Schalter verfigbare Schalt-

tafel angeklemmt werden.
www.taret.pl
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e Der Raum-Thermostat oder Ze-
itregler ist an das Steuergerat des
Lufterhitzers anzuschlief3en.

7. Funktionsbeschreibung und
Bedienung

Innbetriebnahme des Lufterhit-
zers

Den am Vorderbedienungspaneel des
Steuergerats befindlichen Betriebs-
schalter auf die gewlinschte Stellung
HEIZEN oder KUHLEN bringen. In der
Stellung KUHLEN erfolgt sofortiges
Einschalten des Ventilators. Vorein-
stellung der Grenztemperatur oder
Zustand des aufleren Thermostats
(falls montiert] beeinflussen nicht
Ventilatorbetrieb. In der Stellung
HEIZEN soll die Feuerstelle angeheizt
werden (siehe Brenner-Betriebsan-
leitung). Weiterer Betrieb der Anlage
wird automatisch gesteuert und
braucht keinen Eingriff des Benut-
zers.

Die Lufterhitzer HP 30, HP 45, HP

80, HP 130, HP 250 konnen in den
Modi Heizen oder Kiihlen arbeiten. Im
Heizen Modus kontrolliert werden:
die Temperatur der Feuerstelle, die
AuBertemperatur (in der Ausfihrung
mit Thermostat) und der Ventilator-
betrieb.

Nach dem Ingangsetzen der Anlage
arbeitet anfangs nur der Brenner.
Nach der Erwarmung der Feuerstelle
bis an die Grenztemperatur (die mit
einem Handrad auf dem Vorderbedie-
nungspaneel des Steuergerats ein-
gestellt wird), erfolgt Einschalten des
Ventilators. Unterschreitet die Tempe-
ratur der Feuerstelle die Grenztem-
peratur, so schaltet sich der Ventilator
aus. In der Ausfiihrung mit einem
dufleren Thermostat hangt der Be-
trieb des Brenners von einem Zustand
des Thermostats ab, der die Tempe-
ratur im beheizten Raum kontrolliert.
Nachdem die eingestellte Temperatur
erreicht worden ist, schaltet sich der
Brenner aus (der Ventilator lguft).
Unterschreitet die Aulentempera-
tur die eingestellte Temperatur, so
schaltet sich der Brenner wieder ein.
In der Ausflhrung ohne den aufleren
Thermostat arbeitet der Brenner im
Dauerbetrieb.

Uberschreitet die Temperatur im
Warmetduscher die Sicherheitsgrenze
(90°C), so erfolgt sofortiges Ausschal-
ten des Brenners. Der Ventilator lauft
weiter, um Brennkammer und War-
metauscher abzukihlen. Das Ereignis
wird durch Aufleuchten der sich am

Vorderbedienungspaneel des Steu-
ergerats befindenden Anzeigelampe
Uberhitzen signalisiert. Der Ventilator
schaltet sich ab, wenn die Feuerstel-
le-Temperatur unter die Grenztem-
peratur (die mit einem Handrad auf
dem Vorderbedienungspaneel des
Steuergeréats voreingestellt wurde)
fallt. Neustarten des Lufterhitzers ist
erst nach dem Loschen des Alarms
mdglich (die Taste an dem Sicherhe-
its-Thermostat dricken). Im Kihlen-
Modus wird nur der Ventilatorbetrieb
Uberwacht.

Feuerstatte-Temperatur, Auflertem-
peratur (in der Ausfihrung mit dem
duBeren Thermostat) beeinflussen
den Betrieb der Anlage nicht. In den
beiden Modi Uberwacht wird der
Strom jeder Phase, die den Ventilato-
r-Betrieb einspeisen. Uberschreitet
der Strom irgendeiner Phase den
Grenzwert, so wird Betrieb der gan-
zen Anlage gestoppt und der Fehler
wird durch Aufleuchten der sich am
vorderen Bedienungspaneel des
Steuergerats befindlichen Kontroll-
leuchte Storung Ventilator signa-
lisiert. Neustart des Lufterhitzers

ist nur dann mdglich, nachdem die
Storungsursache beseitigt worden ist
(siehe Absatz 9.1 in der vorliegenden
Betriebsanleitung).

Bertrieb nach der ersten Inbe-
triebnahme

Nach der Montage des Lufterhitzers
soll die Grenztemperatur festgestellt
werden, bei der sich der Ventilator
ausschaltet. Eine zu niedrige Tempe-
ratur kann zum selbsttatigen Loschen
der Brennkammer fiihren. Es emp-
fiehlt sich, dass die Grenztemperatur
im

Bereich zwischen 30 und 45 °C einge-
stellt wird. Die Einstellungen werden

mit dem Handrad vorgenommen, das
sich am Vorderbedienungspaneel des
Steuergerats befindet.

Um richtigen Betrieb der Anlage zu
sichern, sind ihre grundsatzlichen
Betriebsparameter zu tberprifen.
Dafir ist die Anlage einzuschalten
und zu Uberprifen, ob der Ventilator
nach 1 bis 3 Minuten startet, nachdem
der Brenner eingeschaltet worden ist.
Arbeitet der Lufterhitzer stérungsfrei
ca. 20 min, sollen zusatzlich folgende
Kontrollen vorgenommen werden:

e Die Leitungen vom Tank zum Bren-
ner auf Dichtheit prifen.

e Anhand eines entsprechenden
Messgerats Pumpendruck geman
Brenner-Betriebsanleitung kontrol-
lieren.

e Abgastemperatur und Ruflanteil
messen.

e Funktionsfahigkeit des Thermostats
Uberprifen, der den Ventilatorbe-
trieb startet /fempfohlene Einstel-
lung /35-45°C/

. Uberprufen, ob der Warmehub dem
in der Technischen Daten angege-
benen entspricht.

e Funktionsfahigkeit des Thermostats
LIMIT Uberpriifen /bei 90°C soll er
Brennerbetrieb ausschallten/ .

e den Raumtemperaturregler auf
Funktionsfahigkeit Uberprifen.

e Uberpriifen, ob der Ventilator nach
Abschalten des Brenners, bis zum
Abkthlen der Brennkammer lauft.

Lufterhitzer abschalten

Der Moduswahlschalter am Vorder-
bedienungspaneel des Steuergerats
auf Position 0 stellen. Der Brenner
wird ausgeschaltet und der Ventilator
arbeitet bis zum Abkuhlen im Falle
HEIZEN und im Falle KUHLEN schal-
tet es sich sofort aus.

Wartung

Es wird empfohlen, die pe-
riodischen Inspektionen in einer
autorisierten Service-Werkstatt
durchzufiihren.

Bevorirgendeine Wartungsarbe-
iten vorgenommen werden, muss
der Lufterhitzer unbedingt von der
Netzspeisung getrennt werden. Vor
den Arbeiten Lufterhitzer abkihlen
lassen.

Reinigen des Warmetauschers und der
Brennkammer:

Um leistungsvolles und effizientes
Funktionieren des Lufterhitzers zu
sichern, sind der Warmetauscher
und die Brennkammer nach lange-
rem Nutzen unbedingt zu reinigen.
Reinigen muss dfter vorgenommen
werden, wenn sich Rufl ansetzt. Ruf3
hauft sich in den Fallen an, wenn der
Kaminzug unausreichend ist, wenn
Brennstoffe niedrigerer Qualitat
eingesetzt werden, wenn der Bren-
ner schlecht reguliert ist oder wenn
der Lufterhitzer oft eingeschaltet
und ausgeschaltet wird. Vom grofien
RuBansatz konnen die Vibrationen
des Lufterhitzers gleich nach seinem
Einschalten deuten.

Um die inneren Teile des Warme-
tauschers zu erreichen (Abb. 1/31)
soll der Brenner ausgebaut und das
Luftauslassrohr (41), sowie Revisions-
deckel des Warmetauschers (43) und
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Deflektoren (30) demontiert werden.
Ruf3 und andere Fremdkorper sind

der Brenner-Betriebsanleitung vorge-
nommen werden.

mittels Absauger oder Rohr-Draht-
biurste zu entfernen.

Ventilator reinigen

Alle Verunreinigungen und Fremdkor-
per aus den Lochwédnden der Gehau-
sen entfernen und falls nétig auch die
Ventilatorblatter sauber machen.

Brenner reinigen

Fur Sicherung des leistungsfahigen
Betriebs des Lufterhitzers sollte man
sich darum kiimmern, dass regulare
Inspektionen von einem autorisierten
Service-Techniker durchgefiihrt wer-
den. Alle mit Reinigen verbundenen
Tatigkeiten missen gemaf Hinweisen

9. Fehlerbehebung

8. Bedienungspaneel des
Steuergerats

Abb. 2 Bedienungspaneel des Steuer-
gerats

Fehler

Lufterhitzer startet nicht

Thermostat LIMIT angesprochen

Brenner startet, die Flamme wird nicht
angezindet und die Kontrolllampe Neu-
start leuchtet auf.

Thermorelais RM angesprochen, Warn-
kontrolllampe leuchtet auf - Pkt. 5, Abb. 2

Ventilator startet nicht oder startet mit
einer Verzdgerung

Ventilator wird in Vibrationen versetzt
oder gibt von sich untypische Geradusche

Warmemenge zu klein

Ursache
1. Fehler in der Stromspeisung

2. Haupschalter in falscher Position

1. Uberhitzung der Brennkammer

1. Motor arbeitet nicht ordentlich

1. Zu grofle Stromaufnahme durch Venti-
latormotor

1. Keine Netzspannung

2. Thermostat beschadigt

3. Motorwicklung durchgebrannt

oder beschadigt

4. Kondensator beschadigt

5. Elektromotorlager geklemmt

1. Fremdkorper an den Ventilatorblattern
2. Zu geringe Luftzirkulation

1. Der Brenner ist nicht richtig

Behebung

1. Hauptschalter-Funktion und -position
Uberprifen

2.Hauptspeiseleitung tUberprifen

1. Brennstofffluss Gberprifen

2. Lage der Schieber, Zustand der
Absaugodffnungen tUberprifen

3. Fremdkodrper aus Kanalen
entfernen

1. Neustart-Taste dricken, damit es ein-
geschaltet wird.

1. Verunreinigte oder gestaute Leitungen
in den Lochwéanden

1. Sicherungen Uberprifen

2. Elektrische Kontakte tUberprifen

3. Thermostat tberprifen und falls
erforderlich einstellen oder
auswechseln.

4. Ventilatormotor auswechseln

1. Fremdkorper entfernen

2. Stérungen der Luftzirkulation beseiti-

gen

1. Autorisierten Techniker aufsuchen
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HP 30 | HP 45 | HP 80 HP 130 HP 180 HP 250
Stromspeisung 400V [ B0Hz
Warmluftstrom 3400 m* 7600 m* 15200 m*
Brennstofiverbrauch 28 kah | 4 kgih | 7,01 ka/h 11,8 ka/h 18.2 kag/h 20,2 ka/h
Brennstoff Heating oil, gas
Max. Heizleistung 30 kW | 45 W | a0 kw | 130 kW | 180 kW 250 kKW
Wirkungsgrad 91%
Abgastemperatur 190°C 205°C | 225°C 233°C 238°C 2471°C
Ventilator-Leistungsentnahme 367 W 1700°W 3400°W
Gesamtleistungsentnahme 390°W J90W | B20W 1850'W J900W 3900°W
Abgaskanal-Durchmesser 150 mm 200 mm 250 mm
Ventilator-Einschalttemperatur 35°C
Sicherheitstemperatur apeC
Larmpeqgel in 1 m Abstand 67,2 dB | 712 dB 734 dB 75 dB 76,1dB 772 dB

5490190 | TAX117x226 | 100x140x226 | 100x140x280
Abmessungen (B x T x H) cm B1x88x175 cm . om om om
Gewicht 125 kg | 138 kg 170 kg 380 kg 490 kg hB0 kg
09
EN 13842

Typ: HP 30, HP 45, HP 80, HP 130, HP 180, HP 250
Entfernung von Einrichtungsklasse: Klasse 1
Warmeleistung: 30 kW, 45 kW, 80 kW, 130 kW, 180 kW, 250 kW
Kraftstoffart: Heizdl Elektrische Sicherheit: erfullt

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller:
Manufacturer
Produkt: Marka: / Marke: HP

,TARET” Sp. z 0.0. Spdtka Komandytowa
Adresse: Polska, 05-822 Milanowek, ul.Kosciuszki 112

Model: / Modell: HP 30, HP 45, HP 80, HP 130, HP 180, HP 250
Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Schutzanforderungen der Europaischen Richtlinien

erflllt.

Richtlinien: 2006/95/WE
2004/108/WE
89/106/WE

Angewandte Normen:

Niederspannungsrichtlinie (LVD)
Richtlinie Uber Elektromagentische Vertraglichkeit (EMC)

Richtlinie Uber Bauprodukte

PN-EN 13842:2007, PN-EN 60335-1:2004, A1:2005+A2:2008+A12:2008+Ap1:2005+Ap2:2006, PN-EN 60335-2-102:2006
Datum der Anbringung des CE-Zeichens: 2009 r.
Erklarung ausgestellt durch: ,TARET” Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa
Ort, Datum: Milané wek, 01.12.2009
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OnucaHue TeXHUYECKUX PUCYHKOB

Puc. 1

KOHCprKuMﬂ HarpeBatend

Pwuc. 2 MNaHens ynpasnexHuns

®© 0600 0600606060600 O000000 00

0603HavyeHusa

BEHTUNATOP

XecTsiHas YyacTb
KOHCTPYKLMM

npoknafjka BupounckaTens
CTekJ10 BUAoncKaTens
Konnavok BuAouckaTens
NpoPub B LUMPUHY
npodunb B rnybuHy
npodunb B BbICOTY
HapY>XHbIN yron

noanopa

OHULe

noAcTaBKa

nnadparma

npeLoXpaHUTENbHbIN WNT
BbIMNYCKHOr0 OTBEPCTUS
NpeaoxpaHUTeNbHbIA WNT
oHMLLa
NpefoXpaHUTeNbHbIA LWNT
nHULLa
NpefoXpaHUTeNbHbIA WNT
Kopnyca
NpefoXpaHUTeNbHbIA LWNT
Kopnyca
npefoxXpaHUTENbHbIA WUT
BMYCKHOro 0TBEpCTUSA

npenoxpaHuTeNbHbIV WUT
CO CKBO3HOW peLueTkon

Hapy>XHW bonbLoi
npenoxpaHnTeNbHbIV WUT
Kopnyca

bnaHeu ropenku
npoknagka ropesnku

BHYTPEHHNN
NpefoXpaHUTeNbHbIA LWNT
Kopnyca

BokoBoM
NpeaoXpaHUTeNbHbIA LWNT
Kopnyca

00600606060 6006606000000600HBBOBHOBG 6

0603HavyeHusa

NpefoXpaHUTeNbHbI LWUT
BbLIXOLHOI0 OTBEPCTUSA
Kopnyca

OTKJIOHWTENb
OTKJIOHUTENb
OTKNIOHWTENb
oTpaxaTenb cTpyu
NPOKaTHbI Banok
BMycKHas pelleTka
BMyCKHOe oTBepcTMe
BNyckHasa Tpyba

bnaHew BNyckHOro
0TBEPCTUS

nbiMorapHag Tpyba
BbIMYCKHasa pelleTka
BbINMYyCKHas kopobka
Tpybka BuaonckaTens

MOKpPbIWKa BbIMYyCKHOIo
oTBepCTUA

BbINyckHas Tpyba

MOKpbILLKa BMNYCKHOTO
oTBEpCTUSA

MOKpbIWKa peBN3NOHHOTO
oTBepCTUA

npokiafnka peBnM3noHHOTo
oTBepCTUA

npokfiajka BblMyCKHOMo
0TBEPCTUS

npokfiajka BMyCcKHOro
0TBEpPCTUS

npoaonbHasa banka
nonepeyHas banka
cepefVHHas banka

KOHTposnep

0603HavyeHus

MHgwkaTop neperpeea
narpeeatend [TepMocTaTt STH]

JlaMno4ka
CUrHanmnmsnpytoliad aBapunio
BEHTUNATOPA

CUrHanmsaund
IN1eKTponnTaHnA

nepeksovatens OBOTPEB/
OXNAXOEHNE

npepoxpaHnTenbHoe rHe340

perynaTop TemnepaTypsbl
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Puc. 3 Cxema nogkntoyeHums K
3NeKTPONUTAHWUIO C HAMpsSXeHNeM
400B /50 Iy,

00000 O0000HO60000600

0603HavyeHus

BEHTUAATOP
oborpes
oxnaxpneHve
aneKkTponuTaHue
aBapus BeHTUAATOPA
neperpes

nepejHssa MaTpuua
KpaHbl

KOMHaTHbI TepMocTaT
(nononH. BapuaHT)

ropeska
TepMoCTaT BeHTUNATOpa
TepmocTaT be3zonacHocTu
KOHTaKTOp

TeMnepaTypHbIN
BbiK/llOYaTeNb

CHOROICHORCNS)

LiBeToBble 0603HauYeHUsA
npoBoaoB

XenTo-3efeHbln
Kapu4HeBbli
cepbli

YepHblit

CUHNI
3eNeHbll

Henbll
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[na npaBunbHoOM paboThbl
n besonacHom akcnayaTauum
HarpeBaTens BHMMaTeNbHO
03HaKOMbTECh C AaHHOW
NHCTPYKLMEn.

1. HasHauyeHue:

HarpesaTenun PROTONMogenun HP

30, HP 45, HP 80, HP 130, HP 250
npefHa3HaveHbl s oborpesa
ManeHbKUX U CpeHMX Mo nnoLaau
noMeLLeHwIA, B KOTOPbIX OTCYTCTBYeT
LleHTpafibHoe BOHOE OTOMIeHMe.

Obpasylowuiica B HarpesaTene
Tennblil BO3AYX HEMoCpeaCTBEHHO
4epes rofloBKYy UAW NPV NOMOLLK
NPOBOAHBIX yCTaHOBOK AOCTaBNAeTCA
B oborpesaemoe nomelleHue.

HarpesaTenun moryT pabotaTb
COBMECTHO C ropefikamu 8
npepbienucTom paboyem pexmme (ON-
OFF) Ha Macne nubo rase. Pewenue
0 BbibOpe BuAa ropenku npuHuMaeTt
nosb3oBaTenb.

2. KoHCTpyKUMA ycTpoicTBa

HarpeBaTenu cocToaT 13 cnepytowmx
BnokoB TennoobMeHa, N3roTOBIEHHbIX
M3 HepXXaBelollel cTanwm, Ny4yeBoro
BEHTUNATOPa, KOHTpOJINepa C
TepMocTaToM be3onacHocTH,
pacnpefenuTenbHOM BbIMYCKHON
rONIOBKMW C ApOCCEeNbHbIMU HOKOBbLIMY
3aC/IOHKAMM 1N Hapy>XHWM KOPMyCcoM
noKpalleHHbIM MOPOLLIKOBO.

BHyTpwv Ha kopnyce pacnonoxeHsl
XKEeCTSAHbIE OLLMHKOBAHHblE 3KpaHbl C
0b64yBHBIMW yCTPOMCTBaMU, KOTOpble
obecneynBalT LONONHUTENbBHYO
n3onauunio Tennoobmena.

o \
PEKOMeH,ﬂ,yeTCﬂ MCNosib3oBaTb

ropenkv nponssoaunTtens. B

cilydyae UCnoab30BaHNS ApYrux
ropesnok NpoayKT MOXeT He
cooTBeTCTBOBaThL TpeboBaHMAM
no 6esonacHoCTM cornacHo
avpekTnsam EC.

. J

Puc. 1 KoHcTpykumsa HarpeBaTens
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3. YcnoBua cknaackoro
XpaHeHus

HarpeBaTesib BO/XKEH XpPaHUTbLCH B
CNefyLWwmnx ycaoBusax:

TeMmnepaTypa -20 - +85°C

OTHOCUTENbHAaN 5-85%

BJIAXHOCTb

LaBneHne 800-
1200hPa

oTCyTCTBMA v

3anbiIeHHOCTH

oTCyTCTBME v

XUMUYECKOro

3arpsasHeHus

4. JkcnnyaTauuoHHbIe
ycnoBus

HarpeBaTenb 00J1>KeH
Mcnonb3oBaTbCA B ciedytouwmnx
YCIOBUAX:

0-30°C
5-85%

Temnepatypa

OTHOCUTENbHAA
BJ/TaXXHOCTb

YypOBEeHb OXpaHbl OT P20
BAMSIHWS OKpYy>KatoLen
cpepbl

xopoluas BeHTUAALUNS v
oTannMBaeMoro

noMeueHna

5. YcnoBua 6e3onacHocTU U
obwme npegnucaHus

HarpeBaTenb gosnxeH bbiTb
YCTaHOBJIEH W MCMOb30BAH COMNacHo
npeanucaHuam. lNpaBuna, KoTopble
Heobxoanmo cobnofaTh npu
aKCnayaTauuu HarpesaTtens:

e Heobxopmmo cTporo cobniofatb
npasuna,

e cojepxallinecs B LaHHON
MHCTRYKL MW,

® HeNb3d yCTaHaB/IMBaATb
HarpesaTesib B MOMeUeHnAX
noaBep>XeHHbIX 0MacHOCTH
BO3ropaHund no>Xapa nian B3pbiBa.

* ropiodsie MaTepuanbl AOSKHbI
Haxo4WTbCS Ha Be3onacHoM
paccTosHNM OT HarpesaTens (MuH.
3 meTpal

® nometleHuve, B KOTOPOM ycTaHOBAEH
HarpesaTefb, AOXHO [OCTAaTOYHO
XOpOLO NpOBETPMBaTLCH ANA
obecneyeHns npaBubHOM paboTbl
HarpeBaTens.

e HarpeBaTesb [OXeEH ObITh
ycTaHoBneH BOAM3M KOMUHa MK
IObIMOOTBOJLLHOM TpyObl, @ Takxe
Helaneko oT COOTBETCTBYHOLWENO
aneKTpopacnpesennTensHoro
wuta. HarpeeaTenb Heobxoanmo
npeaoxpaHnTb nepep AeTbMU U

KNBOTHbLIMWN.

® MocJjie OKOHYaHn4A pa6OTbI
HarpeBaTesib cnefyet OTKJHOYNTb
OT aNeKTponnTaHna. He npeBbilWaTb
MakKCrMasibHytO MOUWHOCTb Harpesa.

® HeobxoonMo obecneynTb
COOTBETCTBYIOLLYI0 LUPKYAALMIO
BO3[yXa Kak no cTopoHe
3acacbiBaHuWs, Tak v Mo CTOpoHe
BbINycKa BO34yXxa.

6. YcTaHoOBKa ycTpoicTBa

MonknoueHue 1 3anyck
HarpesaTens cnefyeT NOpyyYnTb
YyMONTHOMOYEHHOMY MOHTaXHUKY
yKa3aHHOMY NpoAaBL,OoM

e Bo Bpems ycTaHOBKM ycTpoiicTBa
cnepfyet cobnogatb BCe MECTHbIE
NpefnucaHns 1 3aKOoHbl, B TOM
yucie NpeanucaHns U 3akoHbl
OTHOCSALMECH K FTOCYAAaPCTBEHHbBIM
v eBponencknmM TpeboBaHUsAM.

e YcTaHOBWTE HarpeBaTeslb Ha
poBHOM beToHHOM Mony.

e BbipoBHANTE HarpeBaTefb.

e Cobnopanite besonacHoe
paccTofHMe OT roptoYmnx
MaTepuanos.

e YCTPONCTBO AONXKHO ObITh
NoACOeAUHEHO K IbIMOOTBOAHOM
Tpybe cornacHo fLeicTByoWnM
npasuiam c y4eToM cieayouimnx
peKkoMeHaaLuunii:

e BbIXN0MHasA Tpyba AoSKHa ObITh
Kak MOXHO Kopoye v HanpasieHa
BBEPX.

® OHa He [OJIKHa MMeTb HUKaKMX
OCTpbIX y3rnbos, ee fLnuameTp
HV B KOEM Clly4ae He MoXeT
YMEHbLIATHCSA MO OTHOLWEHUIO K
LbIMOXOJY.

® KaxAbll HarpeBaTenb A0MKEH
ObITb NOAKIIOYEH K OTAEbHOMY
ObIMOXOAY.

® TAra KOMWHa He MoXeT bbiThb
MeHblle yeMm Tpebyemas
MUHUManbHasa Tara, ykazaHHasa B
TexHnyeckon cneundrkaumm.

® [7MHA AbIMOXOHOrO KaHana
[LOJIXKHa COCTaBAATb MUHMUMYM 1
MeTp.

e [OpenKy Hy>KHO NPMKpPennTb

K HarpesaTeJsto C NOMOLLbiO

COOTBETCTBYIOLWMX WYPYNOB,

Haxo4ALWMXCa B KOMMIIeKTe C

ropenkow.

e Mexay ropenkoi v HarpesaTtenem
HY>XHO MPONOXUTb NPOKAAAKY,
NPUNOXEHHYIO K KOMMNEKTY C
ropeskou.

www.taret.pl
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e [openky cnepyeT NOAKIOYNTb
K TonanMBHOMY baky cornacHo
MHCTPYKLMM 3KCNAyaTalum ropenku.

e [nTaTenbHasa ycTaHoBKa
HarpeBaTensa 4OJXHa UMeTb
3a3eMJieHmne 1 pa3HoCcTHoe
pefle NpsiMOro feicTeug

Ha 9/1eKTpoMarHeTuyeckom
TeMnepaTypHON OCHOBe.

e [lpoBog gnameTpoM 1,5 MM2
DOMXEH ObITb NpUCOefUHEH K
pacnpefennTenbHOMY WKUTY C
BbIKJIlOUaTENEM.

e KoMHaTHbIN TepMoCTaT Unu
perynaTop BpEMeHM HY>XHO
NOAKOYNTE K KOHTpOSINEepy
Harpesatens.

7. OnucaHue paboThbl
YyCTPOMCTBA M 3KCMIyaTaLuum

3anyck HarpeBaTtens

MepekntoyaTens pexnma paboTsl,
YyCTaHOBJIEHHbIN Ha NepefHel NnaHenu
KOHTpONepa Hy>XHO NepekioynTb

B >kenaemoe coctosHre OBOIMPEB
nnn OXJTAXKIOEHWE. B pexume
OXNAXOEHWE nponcxognt
HeMeaIeHHOe BKJloYeHne
BEHTUNATOpa. YCTaHOBKa 3a4aHHOW
TeMnepaTypbl Ha YyCTPONCTBE UK

Ha KOMHaTHOM TepMocTaTe (ecin oH
ycTaHoBJIeH) He BnuaeT Ha paboTy
BeHTUNsATOpa. B pexnme OBOIPEB
HY>XHO pasxeub ropesnky (cMoTpuTe
WHCTPYKLUMIO SKCMyaTaumu ropeskm).
[aneHenwana paboTa HarpeBaTens
npoTeKkaeT aBTOMaTUYeCKM 1 He
Hy>X[aeTcs BO BMellaTeNbCcTBe
nonb3osaTtensa. HarpeeaTtenu

HP 30, HP 45, HP 80, HP 130. HP
250 moryT paboTatb B pexume
oborpesa nnun oxnaxpexus. B
pexunme oborpesa KOHTpoAMpytoTCS
TeMnepaTtypa ropesku, Temnepatypa
B MomelleHun (B BapuaHTe ¢
KOMHaTHbIM TEpMOCTaTOM), a TakxXe
paboTa BeHTUAATOPA. [Nocne
3anycka ycTpolicTBa cHavana
paboTaeT Tonbko ropenka. [locne
pa3orpesa ropefikv 4o 3afaHHow
Temnepatypbl ([ycTaHOBNEHHO
nosb3oBaTesieM C NOMOLLbIO
nepekJsoyaTens, Haxo4ALWerocs Ha
nepeaHei naHenn KoOHTponepa)
BKJIloUaeTcs BeHTUARTOP. Ecnu
TeMnepaTtypa ropesnku ynaget

HV>Xe 3afaHHo TemMnepaTyphl,

TO BEHTUAATOP BbikoYaeTcs. B
BapuaHTe C KOMHaTHbLIM TEPMOCTATOM
paboTa ropefky 3aBMCUT OT OTHETOB
TepMocCTaTa KOHTPOAMPYOLLEero
TeMnepaTtypy B oborpesaemMom
nomeleHuu. Mocne oCTMXKEHUS

3afaHHol TeMnepaTypbl ropeska

BbikJl0YaeTcs (BeHTUnaTop paboTaeT).

Ecnn TemnepaTypa noHuxaeTcd, To
ropenka BkJjiovaetcsa. B BapuaHTe
fe3 KOMHaTHOro TepMoCTaTa ropeska
paboTaeT B MOCTOSIHHOM pexunMe.

Ecnu temnepaTypa TennoobMeHa
npeBbICUT Npeaen 6esonacHocTu
(90°C) nponcxoaunT HemeaneHHoe

BbIKJllOYEHWe ropenku. BeHTunatop
paboTaeT, 4Tobbl OXNaAUTL Fropenky
n TennoobmeHHKK. Takas cnuTyaums
CUTHaNM3MpPyeTCs C MOMOLLbIO
CUTHanbHOWM NamMnoyku lNeperpes,
PacnonoXeHHON Ha NepeLHeNn
naHenu KoHTposnepa. BeHtunatop
BbIKJIOUNTCH, KOrAa TemnepaTypa
ropenkv ynaneT HUXe 3aAaHHON
TeMnepatypbl (yCTaHOBNEHHOW
nonb3oBaTeseM C MOMOLLbIO
nepektoyaTens, Haxo4aLlerocs Ha
nepefHel naHenu KOHTponepal.
[ToBTOpHbIV 3anyck HarpeBaTens
BO3MOXEH TONIbKO MOC/E BbIKJIOYEHNS
curranusaunu (gna storo cneayet
HaXaTb KHOMKY Ha TepMocTaTe
besonacHocTu). B pexume

OXNlaXX AeHMst KOHTPONMPYETCS TONbKO
paboTa BeHTUNATOpPa. TeMnepaTypa
ropeniku, KoMHaTHas Temnepatypa (B
BapuaHTe C KOMHaTHbIM TepMoCcTaToM)
He BAUSAOT Ha paboTy ycTpolicTBa.

B obonx pexxmmMax KoHTponunpyeTcs
Hanps>XeHWe Toka B Kaxaon pase
nUTaHUsa BeHTUAATOPA. [1peBbllieHne
MaKCVMabHOW BENMYMHbBI TOKA, B
nobon dasze, NPMBOAUT K 3aepxKKe
paboTbl Bcero ycTpolicTsa, a apapus
CUMHaNM3npyeTcs C NOMOLLbIO
CUrHanbHOM namnoyku ABapus
BEHTUNSATOPA, PacrnosioKeHHONM Ha
nepefHen NnaHenu KOHTponnepa.
[MoBTOpHbIV 3anyck HarpeBaTens
BO3MOXEH MOCie yCTpaHeHus
npuyvHbl asapum [cMoTpuTe nkT. 9.1.
OAHHOW UHCTPYKUMK).

3KCI111yaTaLl,VIﬂ nocJsie nepBsoro
3anycka

Mocne ycTaHoBKMW HarpesaTtens
cnefyeT yCTaHOBUTb 3aAaHHYI0
TemnepaTypy, Npu KOTOpO

OypeT BKNOYaTLCA BEHTUAATOP.
CAnKoM HU3Kas TemMnepaTtypa
BKJIIOYEHWS MOXET NPUBECTU K
camofencTByloUeMy noraweHunio
ropenku. PekomeHayeTcs yCTaHOBWTL
3a/aHHYt0 TeMnepaTypy B npefenax
30-45°C. YcTaHoBKka TemnepaTypbl
NPOM3BOANTCS C NOMOLLbIO
nepeksoyaTens pacnosoXkeHHOro Ha
nepeaHeln naHenn KOHTpoepa.
YT106bI 0BECNEYNTH NpaBUbHYIO

paboTy ycTpolicTBa HeobxoammMo
NpoBepuTb ero rnaBHble paboune

RU

napameTpsl. [lna atoro cnegyet
BKJIOYNTb YCTPOWCTBO M NPOBEPUTL
BKJIOYAETCH M BEHTUAATOP NO
ncTeyeHun ok. 1-3 MUHYT Nocne
Bo3ropaHusa ropenku. Ecnu
HarpesaTtenb paboTaeT okono 20
MUHYT be3 nepebog, To cnepyeT
NpOBECTUN AOMONHUTENbHYIO
nposepky:
® MNPOBEPUTbL FrepMEeTUYHOCTb
NpOBOLOB, BEAYLLMX OT TOMAMBHOIO
baka k ropeske.

® MpY NOMOLLM COOTBETCTBYHOLLENO
M3MepUTENs NPOBEPUTH faBleHne
B HAcoCe COracHO MHCTPYKLUN
aKcnyaTaunm ropesku.

® MpPOBECTU U3MepeHUs TemMnepaTypebl
BbIXJIOMHbBIX Fa308B 1 COfepXaHus B
HUX CaxW.

® MpPOBEpPUTL feiicTBME TepMocTaTa
BKJIIOYAIOLLEro BeHTUAATOp /
peKkoMeHayeTCsa yCTaHoBUTbL 35-
40°C/

® MPOBEPUTHL COOTBETCTBME TEMI0BbIX
CKaUKOB C TEXHUYECKMMU LaHHbIMU.

® NpOBEpPWTHL ieiiCTBMe TepMocTaTa
LIMIT /npwn 90°C ponxen
BLIKJIOUYNTL TOPenKy/.

® MPOBEPUTL JeiCTBME KOMHATHOrO
perynatopa.

® npoBepuTb paboTaeT n
BEHTUAATOP 40 MOMEHTa
OXNaXeHNsa Kamepbl CropsHUS
noc/e BblKJIOYeHNA Fropenku.

Bbiknto4yeHune HarpeBsaTtens

[MepekntoyvaTenb pexxmmMoB paboThl,
HaXxo4AWMINCA Ha NepeHeNn NaHenn
KOHTpo/iNepa, ycTaHOBUTL B
nonoxexue 0. lopenka BbikNtoYaeTCs,
HO BeHTUNATOp paboTaeT o

MOMEHTa oxJlaXXJeHUs B clyyae
pexuma OBOIPEB, B cnyyae

pexuma OXJTAXKIOEHWE BeHTUAATOP
BbIK/lOYaeTCs HEMeeHHO.

Yxop,

PekoMeHayeTcs BbINOMAHATb
CE30HHbIE MPOBEPKM 1 OCMOTPbI
yCTPOWCTBA B @BTOPU30BAHHOM
cepBUC-LEHTPE.

Mepepn TeM Kak NpUCTYNUTb K
KakuM-11bo LeNCTBUAM N0 yXo4y
33 yCTpPOWCTBOM HarpesaTesib
obA3aTenbHO Hafo OTKOUYNTD

oT anekTponuTanus. encteua
MOXHO Ha4aTb NOC/Ie OXJ1aXAeHNs
ycTpowcTBa.
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Yucrtka Tennoob6MeHHMKa U KaMepbl
cropaHusa:

Y106l 0BecneunTs 3 dekTUBHYIO U
npaBunbHyto paboTy HarpesaTens,
HEeoBXO4MMO YNCTUTL TEMTO00BMEHHUK
¥ KaMepy cropaHus nocre
OJIUTENIbHOT0 UCMOJTb30BaHNUA.
YncTky cnepfyeT NpoBOANTb Yallle B
chlyyae U3NULWHEro 0CAAaHNe Caxu.
Caxxa HakannuBaeTcd B ciyyae
HEe[0CTaTOUYHOW TATU ObIMOX0a,
MCMNOSIb30BAHUA HU3KOKAYEeCTBEHHOTO
TONNVBA, HEMPaBWUbHOW perynaumm
ropesky AN CAULWKOM 4acToro
BKJIIOYAHWUA U BbIK/IlOYaHNUA
HarpesaTtens. O cnvwkom 60nblLIOM
KOJIMYeCTBe CKOMUBLLENCH Caxu
MOXET CBUAETeNbCTBOBATL BUbpaLus
HarpeBaTenst HEMOCPEeACTBEHHO
nocrne BKJIOYEHNUS.

[na Toro 4Tobbl NONY4MTL AOCTYM K
BHYTPEHHVM 4acTAM TennoobMeHHrKa
(puc. 1/31) HeobxoauMO CHATS
FOpesiky, CHATb 3aHI0I0 BEPXHIOIK
nanenb (41), KOHTPONbHbIE ABEPLbI
TennoobMenHuka (43) n oTpaxaTtenu
cTpyw (30). Caxy u npyrvie 3acopeHus
HY>HO YCTPaHUThb C MOMOLLbIO
MbINecoca Win LWomnona ans Tpyb.

9. YcTpaHeHMe HeucnpaBHOCTEN

Yucrtka BeHTUNATOpA

YCTpaHWTb BCe 3arpA3HeHns co CTeH
nepdoprpoBaHHbLIX KOPMYCOB 1 B
cnyyae HeobxoaUMOCTM NOYNCTUTL
fnonacTu BeHTUNATOPA.

Yuctka ropenkm

Y7066l 0BecneynTs 3dPekTnBHYI0
paboTy HarpeBaTens, HeobxoLnMo
NPOBOAUTbL pPerynspHbie 0CMOTPbI
rOpesnkn y ynoaHOMOYEHHOro TeXHMKa.
Bce npouenypbl cBA3aHHble C
YNCTKOW, CEPBUCOM U PerynnpoBkon
ropenku AoKHbl MPOBOAUTLCS
COrNACcHO yKa3aHUAM OMUCaHHbIM B
VHCTPYKL MW 3KCMNyaTaluum ropenku.

PerynupoBka TemMnepartypbl

C MOMOLL b KOMHaTHOIo
TepMocTara

B BapuaHTe ¢ KOMHATHbIM
TEPMOCTaTOM Kax/oe yCTPONCTBO
OCHAaLLeHOo B MPOrpaMMHbIil peryastop
TemnepaTypbl C UHCTPYKLMeE
aKCMAyaTalmm v yCTaHoBKU.

8. MaHenb ynpaBneHus

Puc. 2 NaHenb ynpasnexHuns

HeucnpaBHocTb

HarpeBaTeﬂb He BKJllo4aeTcd

[MponcxoaunT BKJIlOYEHWE TepMocTaTa
LIMIT

MpuuunHa

1. HepgocTaTok anekTponuTaHuns

BbIK/IlOHaTENA

1. Meperpes kamepbl cropaHuns

2. Hel'lpaBVIJ'IbHOE nonoXxXeHwe rnaBHOro

Cnocob6 ycTpaHeHus

1. lpoBepuTb feNCTBME M NONOXEHWE
rNaBHOro BbIKlOYaTeNs

2. [poBepuTb NPOBOL 31EKTPONUTAHUS
1. MpoBepuTbL Te4yeHWe ToNIMBa

2. [lpoBepuTb NONOXEHME 3aC0oHa,
COCTOSIHME 3aCachiBaloLLMX OTBEPCTHA.

3. y,ELaJ'IVITb MOCTOPOHHWME MaTepunalbl N3
KaHasoB

I—openKa BKJIlOHaeTCd, njaamMa He
3aropaeTcd v BKItoYaeTCd CUrHanbHaqa
NlaMno4yka noBTOPHOro 3anycka

[MponcxoaunT BKOYEHME TeMNepaTypHOro
pene RM, BkntoyaeTca curHanbHas
namnoyka - nkT. 5 puc. 2

BeHTunaTop He BkloyaeTcd nnbo
BKJII0YAETCA C ONO3JaHNEM

BeHTunatop BubpupyeT unu nspaet
HeTUMNUYHbIE 3BYKM

He,D,OCTaTO‘-IHoe Konnm4ecTBO Tenna

1. HenpasunbHas paboTa ropenku

1. Canwkom bonbloe noTpebneHne Toka
OBUraTeNeM BEHTUNATOPA

1. OTcyTCcTBYME 3N1EKTPONUTAHUSA
2. MoBpexXeHHbI TepMocTaT

3. CropeBluada nubo npepBaHHaa obMoTka
3N1eKTpoABUraTens

4. [ToBpexAeHHbIV KOHLeHcaTop

5. 3abnokumpoBaH NOALWMMIHUK
anekTpofBuraTens

1. locTopoHHMe 3neMeHTbl Ha TonacTsax
BEHTWUAATOPA

2. HepocTaTo4uHaa umpkynaums sosgyxa

1. Henoaxoasuwasa ropenka

1. HaxaTb KHOMKy MOBTOPHOTO 3anycka,
4T0ObI BKJOYNTL YCTPOMNCTBO

1. BacopeHbl K 3abuTel 0TBEPCTUA B
nepdoprMpoBaHHbIX CTEHKAX.

1. MpoBepuTL NpefoXxpaHUTeNu
2. 1poBepuTb 31EKTPONOAKIIOYEHNS

3. MpoBepwnTb TepMocCTaT, B Clyyae
HeobX0AMMOCTN UCNPABUTL UK 3aMEHNUTb

4. 3aMeHUTb LBUTraTesib BEHTUNATOPA

1. yCTpaHV]Tb MOCTOPOHHWE 3JTEMEHTbI

2.YcTpaHWTb NOMexUW NpensTcTBylOWMe
LUMpKYAALMM BO3AYXa

1. Bbi3BaTb yNOSHOMOYEHHOMO TEXHWKA
BepBMCa
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10. TeXHHYECKUE fLaHHbIe

RU

HP30 | HPas | HP80 HP 130 HP180 | HP250
INekTONHTaHne 400V /50Ty,
Brixon oborperore Bo3myxa 3400 m® 7600 m* 15200 m*
PacxonTonnuea 2 8Ty | 4 41ly | 7071 kT 118 why 18,2 ¥y | 20,2 \riy
Bua ronnuea OTOMWTENEHOE MACNo / ras
MakcHManbHaA MOWHOCTE Harpeea 30 k8 | 458 | 80 ke | 1308 | 180 kB | 200 kB
.. 91%
TemnepaTypa BbIXNONHBIX FA308 190°C | 205°C | 225°C 233°C 238°C | 241°C
MoTpednennse MOWHOCTH
BEHTHNATOPOM 67 B 1700 B 2400 B
lNonHoe noTpebnedne MOWHOCTH 390B | 34908 | 520B 1850H 39000 | 34900 B
LHaAMeTp ELIXNONHOrO KaHana 150 mm 200 mm 250 mm
Temneparypa BENHYEHWA BEHTHNATOPE 3550
lNpenenwHan TeMneparypa 90 C
YpOBEHE WYMA Ha PACCTOAHMK 1M 67,2 0b | 71.20b 73,4 0B 7506 76,1 0B 77.20b
Pazmepe! (WHpHHA X TNyDHHA X BAx90190 | Al 117226 | 1001400226 | 100 140x280
BbICOTE) 51xg8x175 cm cm cm cm cm
Bec 125w | 138w 170w 380w 490 w 550w

09
EN 13842

Tun: HP 30, HP 45, HP 80, HP 130, HP 180, HP 250
Knacc o6opynoBaHusi: knacc 1
Tennosas mowuHocTb: 30 kB, 45 kB, 80 kB. 130 kB, 180 kB, 250 kB
Buvg Tonnuea: otonuTenbHoe macrno
OnekTpuyeckasi 6€30NacHOCTb: BbINOMHEHO

OEKNAPALWA COOTBETCTBMA WE

[MponsBoauTens: OO0 TAPER KommaHanTHoe ToBapuLlecTBO
Appec: Monbwa, 05-822 MunsaHysek, yn. KocTiowku 112
MpoaykT: Mapka: / Marke: HP

Mogens: / Modell: HP 30, HP 45, HP 80, HP 130, HP 180, HP 250
HacTosALwyM Mbl C MOMHOM OTBETCTBEHHOCTLIO 3aBEPSAEM, YTO NepevncrieHHbIe MPOAYKThI BbIMOMHAOT TpeboBaHMs no
6e3onacHocTu EBponevickux OupekTuB.

[vpekTnBbI:

2006/95/WE [OunpekTnBon No HU3KOMY HanpsixeHuto (LVD)
2004/108/WE [vpexTnBoOW NO anekTpomarHuTHon coBmecTumoctn (EMC)
89/106/WE [npeKkTnBon 0 CTPOUTENbHbLIX U3AENUAX

[MpumeHsieMble HOPMbI:

PN-EN 13842:2007, PN-EN 60335-1:2004, A1:2005+A2:2008+A12:2008+Ap1:2005+Ap2:2006, PN-EN 60335-2-102:2006
O603Ha4eHue 6bino BbigaHo B: 2009 r.

[eknapauus BblgaHa (kem): 00O TAPER KommaHguTHOe ToBapuLLECTBO

MecTHOCTb, gaTa: MwunaHysek, 01.12.2009


plitkie
Stamp

plitkie
Stamp




